
平滑表面クローズドタイプ | 表面平滑タイプ

S14-0 FLT | 開口率0 % | フラットトップ

mm 12,7 3.4 7.5 3.8 0.0 76.2 12.7 ±0.20 – 9.5 25.4 38.1 12.7
inch 0.5 0.13 0.3 0.15 0.0 3.0 0.5 ±0.20 – 0.38 1.0 1.5 0.5

POM BL PBT UC 24 1645 7.5 1.41 0.0 -45/90 -49/194 ● ●
POM WT PBT UC 24 1645 7.5 1.41 0.0 -45/90 -49/194 ● ●
PP BL PP WT 9 617 4.8 1.0 0.43 5/100 41/212 ● ●
PP WT PP WT 9 617 4.8 1.0 0.43 5/100 41/212 ● ●
PE BL PE WT 6.5 445 5.0 0.96 -0.13 -70/65 -94/149 ● ●
PE WT PE WT 6.5 445 5.0 0.96 -0.13 -70/65 -94/149 ● ●

シリーズ 14 | ベルトタイプ
直進ベルト | ピッチ12.7ミリ（0.50インチ）
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ベルト寸法

標準材質4)

p dpin hm hpin hs Wmin Winc Wtol 最小ベンド半 1)

ピッチ ピンØ 厚さ
[mm]

ピン位置
[mm]

高さ
[mm]

最小横幅
[mm]

横幅公差
[%]

横幅公差  
[%] r1 r2 r3 r4 r5

ベルト ピン 許容張力 重量 横幅
公差 温度 証書

材質 色 材質 色 [N/mm]  [lb/ft] [kg/m2]   [lb/ft2] [%]  [°C]   [°F]  FDA 2) EU 3)

 BL（青）、   UC（無色）、   WT（白）
全ての寸法と公差は２１℃の環境に適用します。温度の偏差について、プロリンクマニュアル第4.4章の「温度の影響」をご覧ください。
全てのインチ(in)表記は四捨五入されています。
1)  ベンド半径：r1＝横ベンド、r2＝ローラーフロントベンド、r3＝耐荷重ローラーバックベンド、r4＝固定ローラーシューバックベンドド、 
r5＝ローラーバックベンド。
2) FDA 21 CFR 遵守
3) (EU) 10/2011と(EC) 1935/2004 の原材料と輸入の関連要求事項遵守
4) その他の材質や色も承りますので、ご相談ください。

プロリンク エンジニアリングマニュアル 10/2018

siegling prolink
モジュラーベルト


